MasterLED Loreto 9W-os natur fehér, fekete szinl oldalfali
lampa mozgasérzékelovel

Termeékleiras

Bemeneti fesziiltség: 220-240V AC 50/ 60Hz
Anyag: Aluminium + PC

Sugarszoq: 120 °

Teljesitmény: 9W

Fényforrés: 48 x SMD LED 2835 \
Fényszin: 4000K (semleges fehér)
Fényerd: 500 Im

Ellenallasi osztaly: IP54

Erzékelési tartomany: 120°, max 8m (szabalyozas)
Mikodési kiliszob: 10-2000 lux (szabalyozas)
Vilagitasi id6: 10s (+/- 5s) - 5min (+/- 1min)
[szabalyozas]

Elettartam: 30 000h

Be- /kikapcsolasi ciklusok szama: 15 000x

Bekapcsolasi id6: <ls

Méretek: 69 x 49 x 230 [mm]

Szin: RAL 7021

Figyelem!

A lampa hasznalata el6tt kérjlik figyelmesen olvassa el a termékleirast, a termék és az On biztonsaga éredekében.

Megjegyzeés:

A termék felliletének megovasa érdekében szallitas és a tarolas soran évatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz
targyakat a csomagra. Ne hagyja, hogy a termék feliilete surl6dasba keriiljon mas rongalo targyakkal, és ne essen a padléra.
Gy6z6djon meg arrdél, hogy a szerelvény biztonsadgosan rogzitve van. Az dsszes vezeték csatlakozisat
szigetelésvédelemmel kell ellatni.

Vigyazat:
A készuléket nagyfesziltségl dram alatt miikodik. Telepités el6tt kapcsolja le az aramellatast, ellenkezd esetben a termék
aramiitést okozhat.

Telepités:

A terméket csak és kizarolag szakképzett villanyszerel6 telepitheti és lizemelheti be!

Figyelem aramuités veszély!

Az aramutés elkerlilése érdekében a telepités el6tt kapcsolja le az aramot, és varjon egy kicsit. A telepités soran tgyeljen arra,
hogy ne legyen nedves vagy zsiros a keze. A legmagasabb szintl biztonsagot az elektromos eszkdzokkel végzett munka soran
a gumikeszty(i hasznalata biztositja.
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