
EcoLight 200 W-os forgatható utcai lámpa 
Használati utasítás 

 

Műszaki adatok: 

Teljesítmény:   200W 

Színhőmérséklet:  6500K 

Fényerő:  22000Lumen 

Bementei feszültség: 220-240V AC 

IP-védettsége:  IP65 

Mechanikai védelem: IK08 

Anyag:   alumínium 

Szín:   szürke 

Élettartam:  20.000 óra 

CRi:   ≥80 

PF:   >0,9 

LED-típusa:  SMD2835 

Méret:   H: 638 mm x L:210 mm x W: 97 mm 

Túlfeszültség védelem: 8kV 

Lámpatest beállítása: 180° 

Telepítés: 
A lámpatestet csak és kizárólag szakképzett 

villanyszerelő telepítheti és kötheti rá a 

hálózati feszültségre!  

A lámpatestet a mellékelt rögzítőcsavarok 

segítségével lehet felrögzíteni a kívánt 

felületre a mellékelt ábra szerint. Fontos, 

hogy a lámpatest telepítése előtt minden 

esetben kapcsolja le a hálózati feszültséget, 

ellenkező esetben fennáll az áramütés 

veszélye. A lámpatestet rendeltetésének 

megfelelően kell használni - anélkül, hogy az 

élet- vagy egészségkárosító helyzetet okozna. 

Olyan eszközt melynek a tápkábelén látható 

sérülés található, tilos felszerelni és 

beüzemelni. A lámpatestet fel lehet szerelni 

olyan környezetben is, ahol gyúlékony anyagokat tárolnak, illetve nem gyúlékony környezetben is egyaránt.  

A lámpatest beépített LED-chipekkel világít, amelyeket nem lehet cserélni, így meghibásodás esetén az egész lámpatestet kell cserélni.  

A termék Kínában készült.  

 

 

Forgalmazó: 
Ledmaster Trog Kft.  

6724 Szeged, Kenyérgyári út 15.  

+36 70 432-8925  

+36 70 432 8927  

info@ledmaster.hu 


